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产品描述

RoHS

VMD3A-BP4803是一种双向充电电源模块，隔离电压

1000VDC，可应用于超级电容组与超级电容、超级电容组

与蓄电池之间的电压主动均衡场合。

产品特点 应用领域

 双向充电电源模块

 宽输入电压范围（2:1）

 双向效率高达 79%

 隔离电压 1000VDC

 输入欠压保护

 工作温度范围：-40℃ to +85℃

 超级电容或电池专用充电电源

 超级电容组与超级电容

 超级电容组与蓄电池

选型表

认证 产品型号 工作状态 输入电压(VDC) 输出电压(VDC)
效率④(%)
Typ.

-- VMD3A-BP4803

正向工作①

+Vin侧电压 最大值② +Vo侧电压 最大值③

79

48
(30-60)

65
2.5

(2.0-3.65)
5.5

反向工作

+Vo侧电压 最大值② +Vin侧电压 最大值③

3.5
(2.0-3.65)

5.5
48

(30-60)
65

注：

1 正向工作：指能量由+Vin向+Vo传递；反向工作：指能量由+Vo向+Vin 传递。(端子脚位说明参考外观处尺寸图)；
2 输入电压不能超过此值，否则可能会造成永久性不可恢复的损坏；

3 输出电压不能超过此值，否则可能会造成永久性不可恢复的损坏；

4 上述效率值是在 Vin=标称电压，Vo=3.65VDC 时测得；

5 产品图仅供参考，具体请以实物为准。
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控制特性

工作状态 工作状态描述 EN引脚接线方式 CD引脚接线方式

静态工作 模块不进行充/放电 悬空 悬空或接输入GND

正向工作 输入端（Vin）对输出端（Vo）充电 接输入GND 悬空

反向工作 输出端（Vo）对输入端（Vin）放电 接输入GND 接输入GND

注：电气连接图参考图 3 ，任何情况下都需要增加 CY1电容，无 CY1 产品无输出。

产品特性

产品特性 项目 工作条件 Min. Typ. Max. 单位

输入特性

输入端电流（Iin）
正向工作+Vin侧 Vin=48V，Vo=2.5V -- 200 --

mA
反向工作+Vo侧 Vin=48V，Vo=3.5V -- -160 --

启动电压 正向工作+Vin侧 48V标称输入 -- -- 30
VDC

欠压关断 48V标称输入 18 22 --

输出特性
输出端电流（Io）

正向工作+Vin侧 Vin=48V，Vo=2.5V -- 3000 --
mA

反向工作+Vo侧 Vin=48V，Vo=3.5V -- -2700 --

启动电压 反向工作+Vo侧 -- -- 2

VDC

通用特性

隔离电压

输入-输出，测试时间 1分钟，漏电流小于 1mA 1000 -- --

输入/输出-外壳，测试时间 1分钟，漏电流小于

1mA
1000 -- --

绝缘电阻 输入-输出，绝缘电压 500VDC 1000 -- -- MΩ

静态工作电流
①

静态工作条件下 -- 20 40 uA
工作温度 见图 1 -40 -- +85

℃
存储温度 -55 -- +125

存储湿度 无凝结 5 -- 95 %RH

引脚耐焊接温度②
手工焊接，焊点距离外壳 1.5mm，10秒 -- -- +300

℃
波峰焊焊接，最大 10秒 255 260 265

振动 2G, 10-55Hz, 30min., along X, Y and Z

开关频率 PWM模式 -- 300 -- kHz

平均无故障时间 MIL-HDBK-217F@25℃ 1000 -- -- k hours

热插拔 不支持

物理特性

外壳材料 铝合金

大小尺寸 25.40 x 25.40 x 11.70 mm

重量 13.5g (Typ.)

冷却方式 风速 100LFM
注：

①静态工作电流指静态工作条件下输入端电流值与输出端电流值之和；

②引脚耐焊接温度非烙铁实际设定温度，为良好焊接焊点所需的温度。客户实际设定温度需根据 PCB厚度、覆铜大小差异，烙铁功率、烙铁头选择不同综合设定。
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产品特性曲线

正向工作温度降额曲线 反向工作温度降额曲线

图 1

VMD3A-BP4803正向工作 VMD3A-BP4803反向工作

设计参考

1. 单个模块测试电路

所有该系列的 DC/DC转换器在出厂前，都是按照（图 2）推荐的测试电路进行测试。

注：在任何情况下都需要增加 CY1电容。

图 2

参数说明：

CY1 10nF 耐压≥1000V

Cin 100uF 耐压≥100V

Cout 100uF 耐压≥25V

表 1

VMD3A-BP4803
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2. 单个模块控制推荐电路

①使能控制时，建议流过 R1,R2的电流为 5mA。

②如果输入输出超级电容组或者超级电容距离模块较远，可以考虑在模块输入输出端增加电容，电容规格参考表 1。

图 3

3. 系统应用推荐电路

①VMD3A-BP4803型号的输出端接入的超级电容的组数建议不大于 16组；

②最后 1个超级电容 Cn的输出地 0V需与输入地GND之间需要增加一个耐压在 1000V以上的电容；

③根据应用需求，电容 CY1耐压需要≥1000VDC;

④如果不考虑原副边耐压可以将 CY1直接短接。

4. 产品不支持输出空载或热插拔使用，支持并联使用

VMD3A-BP4803

开关电源模块



VMD3A-BP4803
DC-DC模块电源

第 5 页 共 5 页

外观尺寸、建议印刷版图

注：

1. 包装包编码：58210003V；
2. 除特殊说明外，本手册所有指标都在 Ta=25℃，湿度<75%RH，标称输入电压和输出额定负载时测得；

3. 本手册所有指标测试方法均依据本公司企业标准；

4. 产品涉及法律法规：见“产品特点”；

5. 我司产品报废后需按照 ISO14001及相关环境法律法规分类存放，并交由有资质的单位处理。


